
cVEND plug

OEM Terminal für kontaktloses Bezahlen & Ticketing

Der cVEND plug ist ein Mitglied der cVEND-Terminal-
Familie und verbindet kontaktloses Lesen von Karten, 
Verarbeitung von Bezahltransaktionen und sichere 
Kommunikation in einer einzigen, flexiblen Plattform.

Der cVEND plug ist für eine flächenbündige und nahezu 
unsichtbare Integration in nicht leitende Frontplatten 
konzipiert und eignet sich im Rahmen von ÖPV- oder 
Parkanwendungen für den Einbau in Validatoren, 
Fahrer-Terminals, Parkscheinautomaten und 
verschiedene andere bargeldlose Geräte.

cVEND ist PCI PTS- und EMVCo-zertifiziert und 
unterstützt kontaktlose Kreditkarten von MasterCard, 
VISA, American Express, Discover und RuPay sowie 
Closed-Loop-Karten wie mifare, ITSO, VDV-KA, calypso 
und cipurse.
Darüber hinaus werden natürlich auch mobile NFC-
Wallets für Zahlungen und Ticketing unterstützt.

Der cVEND plug wurde für Anwendungen in Fahrzeugen 
entwickelt und wird gemäß den entsprechenden Normen 
elektrisch und mechanisch getestet.

Der Low Power Stand-by Modus ermöglicht seinen 
Einsatz auch in solar- und batteriebetriebenen 
Anwendungen.

Das cVEND-spezifische, sichere Linux-Betriebssystem 
ermöglicht zusammen mit einem einfach zu 
verwendenden SDK und der cVEND Multi-Application-
Architektur eine einfache und schnelle Anwendungs-
entwicklung.

Sein innovatives Sicherheitskonzept mit Crypto Plug-Ins 
unterstützt symmetrische und asymmetrische Ver-
schlüsselung, Key Derivation und Remote Key Loading. 
cVEND kann verwendet werden für E2EE-Lösungen und 
alle anderen verbreiteten, sicheren Payment-Protokolle.

Speziell für ÖPV-Anwendungen steht ein optionales 
Erweiterungsmodul mit 4 SAM Sockeln und einem 
Sockel für μSD Speicherkarten zur Verfügung.

- Für kontaktlose Kredit- und Bankkarten (Open Loop) & ÖPV-Tickets (Closed Loop)

- Flächenbündige Integration in Validatoren, Fahrer-Terminals und andere Geräte

- Flexible und sichere Linux Plattform für die Entwicklung eigener Anwendungen

- Low Power Stand-by Modus für solar-betriebene Lösungen

- PCI 5.1 und EMVCo zertifiziert

- Gerät hat nur geringen Platzbedarf

PAYMENT



Abmessungen (B x H x T)

Gehäuse

Schutzklasse (Frontseite)

Vandalismus-Schutz

Temperaturbereich 

Luftfeuchtigkeit

Versorgungsspannung

Stromaufnahme (Betrieb)

Low Power Stand-by Modus

Kontaktlos Interface

Schnittstellem

Anzeigen

Funkzulassung

79

nur hinterleuchtetes Frontelement mit kontaktlos-Symbol  

IP 65

IK 10 (wenn in entsprechendem Gehäuse installiert)

   -30 °C bis +70 °C

    -30 °C bis +80 °

5% bis 95% (nicht kondensierend)

5 V DC

typ. < 1 A, ohne Peripherie

- Betriebsbereitschaft
< 1 mA 

 

- ISO/IEC 14443-A/-B in EMVCo Modus 
- 

Hardware vorbereitet für NFC IP1 (P2P), NFC card emulation
- 

Ethernet, RS232 (V.24), RS232-LVTTL, USB 2.0 Host und Device, 
SPI, I²C, optional RGB-Bus für externe TFT Displays

6 LEDs (4 grün, 1 gelb, 1 rot); 
 

 mm x 70 mm x 37 mm (sichtbar Ø 28.5 mm)

Vibration / Schock Prüfung

Unterstützte Transponder

CPU und Sicherheit

Betriebssystem

Payment Zertifizierungen

Zertifizierte Level 2 Kernel

Kfz-Konformität

EMV; Sicherheit und Gesundheit

Gefahrstoffe

Abmessungen (B x H x T)

Speichererweiterung

SAM Interface (ISO7816)

IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 class 5M3

  < 2 Sek. nach Aufwecken
- Stromaufnahme 
- Aufwecken durch digitalen Eingang oder zeitgesteuert

JIS X 6319-4 (Sony Felica) 
- 

106 kBit/s bis 847 kBit/s werden unterstützt

ISO/IEC 14443-4 compliant smart cards, NFC Geräte in card 
emulation mode (Tag Typ 1, 2, 3, 4), mifare classic, mifare ultralight, 
mifare ultralight C, mifare DESFire family

beleuchtetes contactless payment 
Logo; Mehrfrequenz-Buzzer

Secure ARM 9 CPU mit Zufallszahlengenerator und 
kryptographischer Hardwarebeschleunigung  
- RAM 128 MByte (256 Mbyte optional) 
- FLASH 256 MByte (512 Mbyte optional) 
- Echtzeituhr - batteriegepuffert  

- Secure LINUX mit cVEND Multi-Applikationsarchitektur 
- Ausfallsicheres Update für Betriebssystem und Applikation
- Crypto Plug-Ins zum Schutz sensibler Daten
- Remote Key Loading 

PCI PTS 5.1, SRED inkl. Open protocol
EMVCo Contactless Level 1, Version 2.6b

American Express, Discover, MasterCard, VISA, RuPay qSPARC 2.0

UN ECE - R10

EN 300 330; FCC 47 CFR Part 15; IC RSS-Gen, RSS-210

 EN 301 489; EN 60950; EN 50364

RoHS - 2011/65/EC 

Piggyback Board

74 mm x 43 mm  x 9 mm

µSD Sockel (SDIO/SD, V 2.0)

4 x SAM Sockel für ID000 format (SIM-Card)

Betrieb

Lagerung

Optional: cVEND plug SAM Extension ( )

Produktdetail cVEND plug

Smarte Integration in Validatoren, Fahrer-Terminals und Drehkreuze 
Das Modul mit dem geringen Platzbedarf für die flächenbündige und nahezu
unsichtbare Integration in nicht-leitende Umgebung.

FEIG ELECTRONIC GmbH
D-35781 Weilburg, E-Mail: info@feig.de, www.feig.de
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